Sistem je namenjen za uravnotezavanje rotirajucih masa koje nije moguce uravnotezavati na masini 
za balansiranje. 

Uredaj je tako koncipiran tako da se prilikom merenja napajanje obavlja iskljcivo iz ugradene 
baterije. Mre ni kabl se koristi za punjenje. 

Baziran je na Maksvel-Morovoj metodi uticajnih koeficijenata, sto znaci da za kalibraciju je 
neophodno imati test merenja sa probnim masama. Na osnovu dva test merenja sa probnim (test) 
masama i osnovnog merenja (bez test masa) program izracunava parametre koji opisuju ponasanje 
sistema i dalje podatke korekcionih masa (faza i amplituda) u zeljenim jedinicama. Sistem je namenjen 
prvenstveno za dvostrano uravnotezavanje, ali je takode mouguce i jednostrano. 

Program prikazuje medurezultate (rezultate probnih merenja), finalani rezultat numereicki (u 
zeljenim jedinicama) i graficki kao i dozvoljeni zaostali debalans. Verzija programa "standard" je 
namenjena za jednostrano balansiranje i dvostrano balansiranje cilindricnih rotora. Verzija programa 
"special" je namenjena za dvostrano balansiranje uskih rotora i rotora na prepustu. 



Kompletza balansiranje u terenskim uslovima "Easy Balane" se sastoji: 

- mereni most 

- akcelerometri 2 kom. 2g ili 20g 

- opticka sonda 

- stativza opticku sondu 

- kablovi, 3 kom duzine 3m 

- kabl za napajanje 

- kabl za povezivanje sa kompjuterom duzine 1 .5m 

- produzni kabl za povezivanje sa kompjuterom duzine 3m 

- program "Easy Balance" 

- kofer 

Minimalna konfiguracija za upotrebu programa "Easy Balance": 



-Windows 2000 
-Pentium 11-400 Mhz 
-128Mb RAM 
- Slobodan COM port 
-displej VGA 1024*768 



field balancing equipment 





field balancing software 

Ver. 1.1 

Kalibracija Balansiranje Kalkulator 




Rezultat b 



Pozicija A 

Masa: 979 mg 
Ugao: 3 1/5 



Pozicija B 

Masa: 0 mg 

Ugao: 0 1/5 




Rezultat balansiranja 

Pozicija A 

Masa: 1 .052 g 
Ugao: 4 1/5 



0g 

0 1/5 



Masa rotora = 4.5 kg 




Radni broj obrtaja rotora = 2000 o/min 




Precnik rotora = 80 mm 




Kvalitet balansiranja rotora G2.5 




Jedinice merenja ugla - prakticne jedinice 1 /5 kruga 




Popravka debalansa dodavanjem mase! 


m 





Start bez test masa 



Levo Desno 
Masa: 35 mGe 29 mGe 

Ugao: 332° 125° 



Start sa test masom na levoj strani 

Levo Desno 



Masa: 75 mGe 
Ugao: 336 



34 mGe 

133° 



Start sa test masom na desnoj strani 
19 mGe 

72° 



Masa: 41 mGe 
Ugao: 335 



Maks. dozvoljeni zaostali debalans 

ed = 671 .78 mg po strani 
Izlaz iz programa 
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